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關于關于關于關于關于Tx3-1600Tx3-1600Tx3-1600Tx3-1600Tx3-1600可以噴繪的畫布及其使用方法可以噴繪的畫布及其使用方法可以噴繪的畫布及其使用方法可以噴繪的畫布及其使用方法可以噴繪的畫布及其使用方法

本書說明Mimaki Tx3-1600可以噴繪的畫布及其使用方法和注意事項。

請仔細閱讀本書，根据畫布的种類和特性進行噴繪。

關于可以噴繪的布關于可以噴繪的布關于可以噴繪的布關于可以噴繪的布關于可以噴繪的布

本机可以噴繪的有“卷筒畫布”和“單張畫布”。

� 噴繪“單張畫布”時，請留意----以下的FUNCTION功能不能運行：

=[Feeding] / [Take-Up] / [Spiral Rlr] / [Peeling Rlr]

最大幅寬 1650 mm

最小幅寬 200 mm

最大噴繪幅寬 1620 mm

厚度 小于7 mm

卷筒外形尺寸 小于φ270 mm

卷筒重量 小于38 kg

紙管內徑 3英寸∼2英寸（1.35英寸）

※卷筒重量大于5kg時，內徑須大于2英寸。

噴繪面 不分是卷筒的外面還是內面

收卷方向 不分是向外卷還是向內卷

卷尾處理 用膠布或用粘合劑輕輕地固定在紙管上

毛邊部分

=畫布的使用注意事項畫布的使用注意事項畫布的使用注意事項畫布的使用注意事項畫布的使用注意事項

� 請使用按本公司推荐的方法處理過的畫布。

� 安裝畫布時，請務必調整打印頭的高度，否則，會損傷畫布和打印頭。

� 請不要使用左右卷曲的畫布，否則它會与打印頭的噴嘴面接触而造成噴墨不良。

� 請不要使用左右兩端明顯比中央松弛的畫布。否則，粘合部產生的褶皺會与打印頭的噴嘴表面接触。

左右兩端膠接部比中央短的畫布(中央伸長、或鋪在地上時中央產生翹曲的畫布)在噴繪時，請使用彎曲棒。

但是，前處理較硬的畫布，即使使用彎曲棒的彎曲部位，也不能均勻地消除翹曲，所以，不能使用彎曲棒。

� 噴繪較厚較硬的畫布時，不能無人看管。特別是噴繪粗斜紋布（勞動布）時，操作員要定時檢查有否發生偏

斜。一旦開始了偏斜，布就不能自行恢复。若放任不理，偏斜就會殃及傳送帶左右兩端，成為打印頭堵塞等

問題的原因。

� 与剝离輥接触而又不能被卷上去的畫布，是由于前處理過硬，在剝离輥上發生打滑，使畫布不能正常地傳

送。

� 左右兩邊起毛的畫布，不能使用布邊護件。

因為剝离感測器會感應到起毛的部分，使畫布不能正常地傳送。

(請參閱《使用說明書》P.2-24)
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可噴繪的布的條件可噴繪的布的條件可噴繪的布的條件可噴繪的布的條件可噴繪的布的條件

項  目 條  件 備  考

幅寬不均 單側不均小于±5mm

展開時的彎曲 不許向一箇方向彎曲

平坦地展開時的皺折 小于2mm

(翹曲)高度

卷筒邊錯位 ±20mm、

布匹(幅寬小于500mm)± 2mm

卷筒內徑 2英寸∼3英寸

紙管強度 安裝時卷筒彎曲小于5mm

（紙管壁厚大于5mm）

紙管從布邊露出的長度 大于20mm

固定于紙管的方法 用膠布粘住3個以下的點或使用弱粘合劑

卷筒外徑 小于φ270mm

卷筒重量 小于38 kg

噴繪面 不問

卷皺 不可

硬度 使用JISL1096懸臂法檢測時，其檢測值

等于或小于100mm，在接触半個剝离輥的

面的狀態時就能卷上去。
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布
的
狀
態

除
皺
輥

*
1

彎
曲
輥
棒

*
2

送
出
松
緊
棒

剝
离
輥

*
3

中
央
松
弛

前
處
理
硬
度

*
4

1
綿
 緞
子

ON
直

松
緊
棒

橡
膠
突
起

無
普
通

2
綿
 緞
子

ON
直

松
緊
棒

橡
膠
突
起

無
硬

懸
臂
法
：
80
∼
90
mm

3
綿
 絨
面
呢

ON
直

松
緊
棒

橡
膠
突
起

無
普
通

4
綿
 厚
紗
布

ON
直

松
緊
棒

橡
膠
突
起

無
普
通

t=
0.
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5
綿
 巴
里
紗
（
vo
il
e）
50
S

ON
直

秤
砣
5
枚

橡
膠
突
起

少
軟
∼
普
通

6
絲
綢
 雙
縐

O
N

 
 
4
5
°

松
緊
棒

橡
膠
突
起

多
普
通

中
央
松
弛
（
大
）

7
絲
綢
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（
T
w
i
l
l
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5
°

松
緊
棒

橡
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起

少
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∼
硬

中
央
松
弛
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絲
布
匹
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5
枚

橡
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突
起

無
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通

9
絲
綢
 
6
文
目
薄
綢

T
h
r
o
u
g
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直
秤
砣
5
枚

橡
膠
突
起

無
普
通

剝
离
輥
的
橡
膠
突
起
容
易
發
生
打
滑
。
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蟬
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N

直
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#
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离
輥
的
橡
膠
突
起
容
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，
膠
接
部
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短
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滌
綸
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（
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）
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直

松
緊
棒

橡
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突
起

無
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∼
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通
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滌
綸
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子

ON
直

松
緊
棒

橡
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突
起

無
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通

13
滌
綸
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直

松
緊
棒

橡
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通
∼
硬
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1
5

滌
綸
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N

直
松
緊
棒

橡
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無
普
通

16
滌
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綢
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紗
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直
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∼
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通
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（
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松
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橡
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通
∼
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央
有
些
松
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（
小
）
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綿
布
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直
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5
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通
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直

秤
砣
5
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橡
膠
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無
普
通
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M
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潘
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畫
布
的
狀
態

除
皺
輥

*
1

彎
曲
輥
棒

*
2

送
出
松
緊
棒

剝
离
輥

*
3

中
央
松
弛

前
處
理
硬
度

*
4

1
綿
 緞
子

ON
直

松
緊
棒

橡
膠
突
起

多
硬

(
最
好
將
膠
接
部
切
掉
)中
央
松
弛
較
多
，
各
膠
接
部
的
紗
線
分
別
伸
長
。

2
綿
紗

Th
ro
ug
h

直
秤
砣
7
枚
（
≒
0
）

橡
膠
突
起

多
硬

(
左
邊
的
條
件
最
佳
)，
但
波
紋
大
且
多
。

3
綿
勞
動
布

ON
直

松
緊
棒

橡
膠
突
起

無
普
通

(
左
邊
的
條
件
最
佳
)，
布
身
較
硬
，
一
旦
發
生
偏
斜
，
偏
斜
就
不
能
停
止
。

*
1
 除
皺
輥
[T
hr
ou
gh
]：
不
要
將
畫
布
卷
在
除
皺
輥
上
。

*
2
 彎
曲
輥
[4
5
°
]：
彎
曲
部
從
不
与
畫
布
接
触
的
狀
態
變
為
45
°
后
的
狀
態
。

*
3
 剝
离
輥
[砂
紙
＃
15
0]
：
由
于
畫
布
在
剝
离
輥
上
容
易
打
滑
，
要
用
附
屬
部
件
中
的
＃
15
0
砂
紙
將
剝
离
輥
纏
繞
后
才
使
用
。

*
4
 前
處
理
硬
度
[
硬
]：
懸
臂
法
75

�
10
0m
m
、
普
通
：
50

�
60
mm
、
軟
：
小
于
40
mm
（
參
考
/ 
A4
P
PC
：
約
15
0m
m）

*
5
 膠
接
部
較
短
≒
中
央
松
弛

材
質
/
織
布
（
編
織
）
e
t
c

備
 
 考
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